Allmänt:
Processutrustning (t.ex. tvättdesinfektorer och sterilisatorer) måste genomgå periodisk testning och validering i enlighet med en erkänd standard/referensdokument, t.ex. ISO 15883, CFPP01-01.
Processutrustning måste användas i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Se till att lämplig personalskyddsutrustning (PPE) alltid bärs när du utför dekontamineringsaktiviteter.

Rengöring:
Enheten kan rengöras antingen genom att använda en automatiserad process eller manuellt rengöras för hand.
En validerad automatiserad diskdesinfektor är att föredra framför manuell rengöring eftersom den ger termisk desinfektion och en reproducerbar process som bör ge konsekvent tillförlitliga resultat. Instruktionerna nedan ger dock detaljer om hur enheten kan bearbetas med båda metoderna.
Rengöringsmedel bör vara CE-märkta och speciellt avsedda för rengöring av medicintekniska produkter.
Automatiserad rengöring:
Se till att alla rörliga delar av enheten är öppna där det är möjligt för att underlätta rengöringsprocessen. För att göra det låser du InSafe spruthylsan i det främre läget. Skruva loss kolvens hållarmutter och separera kolvenheten från enhetens kropp. Kolven bör förbli lös från kroppsenheten under rengöringsprocessen eftersom detta underlättar rengöringsprocessen.
Både handtaget och kroppsenheten kan bearbetas i en automatiserad tvätt-desinfektor.
Överbelasta inte tvättdesinfektorn eftersom detta kan äventyra processens effektivitet.
Process med en standardinstrumentcykel.
Efter bearbetning måste enheten inspekteras visuellt för att säkerställa att den är ren och torr. Om det finns några bevis på att enheten inte är ren måste den bearbetas på nytt.
Dessa instruktioner har validerats med hjälp av följande tvätt-desinfektorprogram:
Program 1
Kall förtvätt
Tvättsteg: 5 minuter med ett alkaliskt tvättmedel med pH 13-14.
Sköljsteg: 1 minut
Desinfektionssteg: 90°C i minst 1 minut / Ao-värde 600
Torkning



Program 2
Kall förtvätt: 2 minuter
Tvättstadiet: 2 minuter med ett neutralt tvättmedel
Sköljsteg: 2 minuter
Desinfektionssteg: 80°C i minst 10 minuter / Ao-värde 600
Torkning: 90°C
Ultraljudsbad
Om en lämplig automatisk tvätt-desinfektor inte finns tillgänglig kan enheten rengöras i ett ultraljudsbad, men den bör rengöras manuellt, i enlighet med instruktionerna, innan den placeras i badet. När enheten tas ur badet måste den sköljas noggrant i rent (helst renat) vatten.

Manuell rengöring:
Sänk ner enheten helt i en lösning av tvättmedel och vatten. Förhållandet mellan tvättmedelsvattnet bör överensstämma med det som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren*.
Sänk ner enheten helt under hela rengöringsprocessen för att förhindra stänk och skapandet av aerosoler.
Se till att temperaturen på vattnet som används för den första nedsänkningen av enheten inte överstiger 45°C.
Använd en engångsduk med låg luddighet och torka av alla tillgängliga ytor på enheten. Vid behov kan även en mjuk nylonborste användas. Agitera och skölj enheten på lämpligt sätt för att hjälpa till att avlägsna eventuell kontaminering.
Skölj i rent (helst renat) vatten.
Torka enheten med en luddfri engångsduk.
Inspektera enheten visuellt för att säkerställa att den är ordentligt ren. Upprepa rengöringsprocessen vid behov.
*Denna process validerades med ett enzymatiskt tvättmedel.








Sterilisering:
Sterilisera med fuktig värme (ånga).
Se till att InSafe-spruthylsan är låst i det främre läget och att kolvenheten är lossad från kroppsenheten under sterilisering.
Om autoklaven är en vakuumsterilisator kan kolven och kroppsenheten placeras tillsammans i en autoklaverbar påse och förseglas före bearbetning. Om autoklaven är en bänksterilisator av typ N (tyngdkraftsförskjutning) får enheten inte packas in före steriliseringsprocessen eftersom detta kommer att förhindra ångpenetrering.
Dessa instruktioner har validerats med en porös ångsterilisator (autoklav) som arbetar på en 134°C till 137°C cykel i minst 3 minuter.
